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ʍʑʈʉʑʐʑʈʉʌʌʚʩ ʎʍʧʔʍʧ ʁ ʎʍʤʏʒʊʉʌʃʞʋ ʐ ʃʐʎʍʪʛʨʍʈʆʌʃʉʋ ʎʍʧʈʍʧʌʚʔ 
ʁʍʋʎʛʝʑʉʏʍʈ

• Всегда составляйте план для каждого погружения.
• Всегда составляйте план погружения с учетом своего опыта и уровня подготовки.
• Первое погружение всегда должно быть самым глубоким.
• Всегда соблюдайте профиль, при котором самая большая глубина достигается в начале погружения.
• Регулярно проверяйте показания подводного компьютера во время погружения.
• Совершайте остановку безопасности во время каждого погружения.
• Выдерживайте разумный поверхностный интервал между погружениями.
• Выдерживайте разумный поверхностный интервал между ежедневными сериями погружений (12 часов 
  или до сброса данных в компьютере).
• Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя до начала использования подводного  
  компьютера i200.

Responsible

 !  ʎʏʉʧʒʎʏʉʊʧʉʌʃʞ<
Å  ǦȅǻǹȅǻȄȒȀ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇ i200 ȆȇǼǻȄǷǾȄǷȎǼȄ ǻȂȖ ȇǼȁȇǼǷȍǿȅȄȄȒȌ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȀ ǿ ȇǷȈȈȎǿȉǷȄ ȄǷ ȉȅ, 

Ȏȉȅ ȆȅȂȓǾȅǹǷȉǼȂȓ ȆȇȅȏǼȂ ȈȅȅȉǹǼȉȈȉǹȊȕȐǿȀ ȃǼǽǻȊȄǷȇȅǻȄȒȃ ȈȉǷȄǻǷȇȉǷȃ ȈǼȇȉǿȋǿȍǿȇȅǹǷȄȄȒȀ 
ȁȊȇȈ ȅǸȊȎǼȄǿȖ ȆȂǷǹǷȄǿȕ Ȉ ǷȁǹǷȂǷȄǺȅȃ (ǻȂȖ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȀ ȄǷ ǹȅǾǻȊȌǼ) ǿ ȁȊȇȈ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȀ ȄǷ 
ȅǸȅǺǷȐǼȄȄȒȌ ȁǿȈȂȅȇȅǻȅȃ ǻȒȌǷȉǼȂȓȄȒȌ ȈȃǼȈȖȌ (ǻȂȖ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȀ ȄǷ ȄǷȀȉȇȅȁȈǼ).

Å  ǦȅǻǹȅǻȄȒȀ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇ ȄǼ ȆȇǼǻȄǷǾȄǷȎǼȄ ǻȂȖ ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿȖ ȄǼȆȅǻǺȅȉȅǹȂǼȄȄȒȃǿ 
ȆȅȂȓǾȅǹǷȉǼȂȖȃǿ, ȁȅȉȅȇȒǼ ȄǼ ȆȅȄǿȃǷȕȉ ȆȅȉǼȄȍǿǷȂȓȄȒȌ ȇǿȈȁȅǹ ǿ ȅȆǷȈȄȅȈȉǼȀ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȀ Ȉ 
ǷȁǹǷȂǷȄǺȅȃ ȄǷ ǹȅǾǻȊȌǼ ǿȂǿ ȅǸȅǺǷȐǼȄȄȒȌ ȁǿȈȂȅȇȅǻȅȃ ǻȒȌǷȉǼȂȓȄȒȌ ȈȃǼȈȖȌ (ȄǷȀȉȇȅȁȈ).

Å  ǦȇǼǽǻǼ ȎǼȃ ȈȅǹǼȇȏǷȉȓ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȖ ȄǷ ȅǸȅǺǷȐǼȄȄȒȌ ȁǿȈȂȅȇȅǻȅȃ ǻȒȌǷȉǼȂȓȄȒȌ ȈȃǼȈȖȌ 
(ȄǷȀȉȇȅȁȈǼ) Ȉ ȆȅǻǹȅǻȄȒȃ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇȅȃ i200, ǹȒ ǻȅȂǽȄȒ ȆȇȅȀȉǿ ȁȊȇȈ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȀ Ȉ 
ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿǼȃ ȄǷȀȉȇȅȁȈǷ.

Å ǦȅǻǹȅǻȄȒȀ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇ Ǥǜ ȆȇǼǻȄǷǾȄǷȎǼȄ ǻȂȖ ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿȖ ǹȅǼȄȄȒȃǿ ǿȂǿ ȁȅȃȃǼȇȎǼȈȁǿȃǿ 

  ǹȅǻȅȂǷǾǷȃǿ.
Å  ǡǷȁ ǿ ǹ ȈȂȊȎǷǼ Ȉ ȂȕǸȒȃ ȆȅǻǹȅǻȄȒȃ ȅǸȅȇȊǻȅǹǷȄǿǼȃ, ȄǼȆȇǷǹǿȂȓȄȅǼ ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿǼ ȔȉȅǺȅ 

ȊȈȉȇȅȀȈȉǹǷ ȃȅǽǼȉ ȆȇǿǹǼȈȉǿ ȁ ȈǼȇȓǼǾȄȅȀ ȉȇǷǹȃǼ ǿȂǿ ȈȃǼȇȉǿ.
Å ǤǿȁȅǺǻǷ ȄǼ ȃǼȄȖȀȉǼȈȓ ȆȅǻǹȅǻȄȒȃǿ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇǷȃǿ ǿ ȄǼ ȆȅȂȓǾȊȀȉǼȈȓ ǹȅ ǹȇǼȃȖ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȖ  
  ȅǻȄǿȃ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇȅȃ Ȉ ǻȇȊǺǿȃǿ Ȃȕǻȓȃǿ.
Å  ǧǼǺȊȂȖȇȄȅ ȆȇȅǹǼȇȖȀȉǼ ȆȇǷǹǿȂȓȄȅȈȉȓ ȇǷǸȅȉȒ ȆȅǻǹȅǻȄȅǺȅ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇǷ ǹȅ ǹȇǼȃȖ ȁǷǽǻȅǺȅ 

ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȖ.
Å ǙȄǿȃǷȉǼȂȓȄȅ ȆȇȅȎǿȉǷȀȉǼ ȄǷȈȉȅȖȐǼǼ ȇȊȁȅǹȅǻȈȉǹȅ ȆȅȂȓǾȅǹǷȉǼȂȖ ȆȇǼǽǻǼ ȎǼȃ ȈȅǹǼȇȏǷȉȓ  
  ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȖ Ȉ ȆȅǻǹȅǻȄȒȃ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇȅȃ i200.
Å  ǜȈȂǿ ǹȒ ȄǼ ǻȅ ȁȅȄȍǷ ȆȅȄǿȃǷǼȉǼ ȆȇǷǹǿȂǷ ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿȖ ȔȉȅǺȅ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇǷ ǿȂǿ Ȋ ǹǷȈ 

ǹȅǾȄǿȁȂǿ ǹȅȆȇȅȈȒ, ȅǸȖǾǷȉǼȂȓȄȅ ȅǸȇǷȉǿȉǼȈȓ ȁ ǷǹȉȅȇǿǾȅǹǷȄȄȅȃȊ ǻǿȂǼȇȊ Aqua Lung ǻȅ ȄǷȎǷȂǷ 
ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿȖ ȊȈȉȇȅȀȈȉǹǷ. 

Å  ǙȒ ǻȅȂǽȄȒ ǸȒȉȓ ǺȅȉȅǹȒ ȁ ȉȅȃȊ, Ȏȉȅ ȈȊȐǼȈȉǹȊǼȉ ǹǼȇȅȖȉȄȅȈȉȓ ǹȅǾȄǿȁȄȅǹǼȄǿȖ ȄǼǿȈȆȇǷǹȄȅȈȉǿ 
ȁȅȃȆȓȕȉǼȇǷ i200 ǹȅ ǹȇǼȃȖ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȖ.  Ǵȉȅ ǹǷǽȄǷȖ ȆȇǿȎǿȄǷ ȄǼ ȆȇǿǸȂǿǽǷȉȓȈȖ ȁ 
ǸǼǾǻǼȁȅȃȆȇǼȈȈǿȅȄȄȒȃ ȆȇǼǻǼȂǷȃ ȉǷǸȂǿȍ ǿ ȆȇǼǻǼȂǷȃ ȄǷȈȒȐǼȄǿȖ ȁǿȈȂȅȇȅǻȅȃ ǿ ȄǼ ȈȅǹǼȇȏǷȉȓ 
ǻǼȁȅȃȆȇǼȈȈǿȅȄȄȒǼ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȖ ǸǼǾ ȈȅȅȉǹǼȉȈȉǹȊȕȐǼȀ ȆȅǻǺȅȉȅǹȁǿ.  ǜȈȂǿ ǹȒ ȈȅǹǼȇȏǷǼȉǼ 
ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȖ ǹ ȊȈȂȅǹǿȖȌ, ȁȅǺǻǷ ǹȅǾȃȅǽȄȅȈȉȓ ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȉȓ ȈǹȅȀ ȆȅǻǹȅǻȄȒȀ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇ i200 
ȖǹȂȖǼȉȈȖ ȁȇǿȉǿȎǼȈȁǿ ǹǷǽȄȅȀ ǻȂȖ ȊȈȆǼȌǷ ȆȅǼǾǻȁǿ ǿȂǿ ǹǷȏǼȀ ǸǼǾȅȆǷȈȄȅȈȉǿ, ȇǼȁȅȃǼȄǻȊǼȉȈȖ 
ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿǼ ȇǼǾǼȇǹȄȅǺȅ ȊȈȉȇȅȀȈȉǹǷ.
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ʁʌʍʎʁʃ
Подводный компьютер i200 имеет 4 управляющих кнопки: MODE (режим), SELECT (выбор), ADV. (вперед) 
и LIGHT (подсветка). С помощью этих кнопок вы можете выбирать режим работы компьютера и получать 
доступ к информации. Также эти кнопки используются для настройки параметров, активации подсветки и 
выключения звукового сигнала.

Комбинации кнопок позволяют переходить по разделам меню и к различным настройкам подводного 
компьютера i200.  Символы, представленные в следующей таблице, дают представление о навигации по 
меню.

ʉʀʄɺʆʃ ɿʅɸʏɽʅʀɽ
ʅɸɾʄʀʊɽ ʀ ʋɼɽʈɾʀɺɸʁʊɽ ʂʅʆʇʂʋ 
ʄɽʅɽɽ 2 ʉɽʂʋʅɼ

ʅɸɾʄʀʊɽ ʀ ʋɼɽʈɾʀɺɸʁʊɽ ʂʅʆʇʂʋ ɹʆʃɽɽ 
2 ʉɽʂʋʅɼ
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ʐʉʁʒʌʧʍʋʉʏ
Секундомер позволяет сохранить 9 временных интервалов. После сохранения 9 интервалов следующий 
временной интервал записывается вместо самого раннего интервала. 
Секундомер может непрерывно работать до 9:59:59.99, после чего отсчет времени останавливается, и 
этот период сохраняется как один интервал. После этого компьютер в режиме секундомера перестает 
откликаться на последующие нажатия кнопки SELECT.
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остановка таймера, 
просмотр интервалов от 
1 до 9

сохранение 
интервала 
1–9

S
E
L
E
C
T

A
D
V
.

L
IG
H
T

M
O
D
E

сброс времени 
таймера

переход к 
основному 
экрану часов

     ǦǧǟǣǜǮǗǤǟǜ: ǜȈȂǿ ȅȉȈȎǿȉȒǹǷǼȃȒȀ ȈǼȁȊȄǻȅȃǼȇȅȃ ȆǼȇǿȅǻ ǹȇǼȃǼȄǿ ǻȅȈȉǿǺǷǼȉ 9:59:59.99, 
ȅȉȈȎǼȉ ǹȇǼȃǼȄǿ ȅȈȉǷȄǷǹȂǿǹǷǼȉȈȖ ǿ Ȕȉȅȉ ȆǼȇǿȅǻ ȈȅȌȇǷȄȖǼȉȈȖ ȁǷȁ ȅǻǿȄ ǿȄȉǼȇǹǷȂ. ǦȅȈȂǼ ȔȉȅǺȅ 
ȁȅȃȆȓȕȉǼȇ ǹ ȇǼǽǿȃǼ ȈǼȁȊȄǻȅȃǼȇǷ ȆǼȇǼȈȉǷǼȉ ȅȉȁȂǿȁǷȉȓȈȖ ȄǷ ȆȅȈȂǼǻȊȕȐǿǼ ȄǷǽǷȉǿȖ ȁȄȅȆȁǿ 
SELECT.

     ǦǧǟǣǜǮǗǤǟǜ: ǦȅȈȂǼ ǹȒǸȅȇǷ ȄǷȈȉȇȅǼȁ ȈǼȁȊȄǻȅȃǼȇǷ ǿ ǾǷȆȊȈȁǷ ȅȉȈȎǼȉǷ ǹȇǼȃǼȄǿ, Ȇȇǿ ȊȈȂȅǹǿǿ, 
Ȏȉȅ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇ ȅȈȉǷǼȉȈȖ ȄǷ ȆȅǹǼȇȌȄȅȈȉǿ, ȈǼȁȊȄǻȅȃǼȇ ǸȊǻǼȉ ȄǼȆȇǼȇȒǹȄȅ ȅȉȈȎǿȉȒǹǷȉȓ ǹȇǼȃȖ, 
Ƿ ȆȅȁǷǾǷȄǿȖ ȈǼȁȊȄǻȅȃǼȇǷ ǸȊǻȊȉ ȅȉȅǸȇǷǽǷȉȓȈȖ ȄǷ ȔȁȇǷȄǼ (ǿȂǿ ȈǼȁȊȄǻȅȃǼȇ ǸȊǻǼȉ ȇǷǸȅȉǷȉȓ ǹ 
ȋȅȄȅǹȅȃ ȇǼǽǿȃǼ) ǻȅ ȉǼȌ Ȇȅȇ, ȆȅȁǷ ȅȉȈȎǼȉ ȄǼ ǸȊǻǼȉ ȈǸȇȅȏǼȄ ȆȅȂȓǾȅǹǷȉǼȂǼȃ. Ǧȇǿ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿǿ ȄǷ 
ǺȂȊǸǿȄȊ 1,5 ȃ/5 ȋȊȉȅǹ (ȉ.Ǽ. ȆǼȇǼȁȂȕȎǼȄǿǿ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇǷ ǹ ȇǼǽǿȃ DIVE, GAUGE ǿȂǿ FREE) ȅȉȈȎǼȉ 
ǹȇǼȃǼȄǿ ȆȇǼȁȇǷȐǷǼȉȈȖ, ǿ ȉǷȀȃǼȇ ȈǸȇǷȈȒǹǷǼȉȈȖ ȄǷ 0:00:00.00 (ȎǷȈ:ȃǿȄ.:ȈǼȁ.ȈȈ).

сантисекунды

интервал № (1–9)

через 4,99 секунд, 
в поле сантисекунд выводится - -
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ɼʆʉʊʋʇ ʂ ʅɸʉʊʈʆʁʂɸʄ 
ʉɽʂʋʅɼʆʄɽʈɸ

перейти к 
настройкам 
секундомера

ʅɸʉʊʈʆʁʂʀ ʉɽʂʋʅɼʆʄɽʈɸ
(< 5 ʩʝʢʫʥʜ)

час:мин.:сек.

ʅɸʉʊʈʆʁʂʀ ʉɽʂʋʅɼʆʄɽʈɸ
(Ó 5 ʩʝʢʫʥʜ)





ɼʦʢʫʤʝʥʪ 12-7848-r04  (8/22/16)19

ʖʆʐʚ

© Aqua Lung International, Inc. (2016)

30     ʓʸʺʶʟʼ ʮʟʼ˅
Выбор формата отображения текущей даты.

ʋʉʌʝ ʌʆʐʑʏʍʩʁʃ ʈʏʉʋʉʌʃ
Раздел Set Time (установить время) открывает доступ к подразделам меню. В этом меню вы можете 
установить следующие параметры: формат даты, формат времени, основное время, второй часовой пояс, 
текущее время и дату. 
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открыть меню 
Set TIME
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выбрать

изменить настройки M - D = Месяц.День
D - M = День.Месяц

40     ʓʸʺʶʟʼ ʬʺʯʶʯʷʲ
Выбор формата отображения времени.
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выбрать

изменить настройки
12 или 24
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уменьшить 
значение

увеличить 
значение

сохранить час/мин.

час:мин.
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уменьшить 
значение

увеличить 
значение

выбрать

50     ʍʻʷʸʬʷʸʯ ʬʺʯʶˉ
Выберите, время какого часового пояса – HOME или AWAY – будет отображаться в качестве 
основного времени.
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выбрать

изменить настройки
HOME или AWAY

60     ʈʺʯʶˉ ʬʼʸʺʸʭʸ ˁʟʻʸʬʸʭʸ ʹʸˉʻʟ
В этом режиме вы можете изменить настройки времени второго часового пояса (AWAY). 
Выберите OFF (выкл.) или установите разницу во времени от -23 до +23 часов.

70     ʑʯʴʽ˃ʯʯ ʬʺʯʶˉ
Выберите основное время (Home или Away). Установите часы, а затем минуты. 
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ʃʌʧʃʁʆʑʍʏʚ
Подводный компьютер i200 выводит на дисплей два индикатора.
1.Индикатор в левой части дисплея отображает уровень насыщения тканей азотом. Он называется TLBG  
   Bar Graph.
2.Индикатор в правой части дисплея отображает скорость всплытия. Он называется VARI Bar Graph.

скорость всплытия

уровень 
насыщения 
азотом

ʃʌʧʃʁʆʑʍʏ ʐʁʍʏʍʐʑʃ ʈʐʎʪʚʑʃʞ *WCTK DCT ITCRJ+
Индикатор VARI Bar Graph выводит на дисплей в графическом виде информацию о скорости всплытия  
(т.н. спидометр всплытия). Если всплытие происходит со скоростью выше рекомендованной скорости 9 м/мин. 
(30 футов/мин.), все сегменты индикатора на дисплее будут мигать до тех пор, пока скорость всплытия не 
снизится до рекомендованной.

ʂʆʃ-ɺʆ 
ʉɽɻʄɽʅʊʆɺ

ʉʂʆʈʆʉʊʔ 
ɺʉʇʃʓʊʀʗ,

ʄ/ʄʀʅ. (ʌʋʊʓ/
ʄʀʅ.)

0 0–3 (0–10)
1 3,1–4,5 (11–15)
2 4,6–6 (16–20)
3 6,1–7,5 (21–25)
4 7,6–9 (26–30)
5 > 9 (> 30)

ʃʌʧʃʁʆʑʍʏ ʒʏʍʈʌʞ ʌʆʐʚʘʉʌʃʞ ʆʨʍʑʍʋ *UNDI+
Индикатор уровня насыщения азотом (TLBG) показывает текущий декомпрессионный или 
бездекомпрессионный статус. Первые четыре сегмента индикатора показывают бездекомпрессионное 
состояние, а пятый сегмент говорит о насыщении азотом, требующем декомпрессионной остановки. С 
увеличением глубины и времени погружения увеличивается количество сегментов на дисплее. Во время 
всплытия количество сегментов индикатора уменьшается, и компьютер отображает дополнительное 
бездекомпрессионное время погружения. Подводный компьютер i200 ведет одновременный расчет уровня 
насыщения азотом для нескольких теоретических групп тканей, а индикатор TLBG выводит на дисплей 
данные по той, которая определяет параметры погружения в каждый конкретный момент времени.

ʆʪʤʍʏʃʑʋ
Подводный компьютер i200 ведет расчет насыщения тканей азотом с применением алгоритма Z+. Расчеты 
ведутся в соответствии с математической моделью Бюльмана ZHL-16C. Для дополнительной безопасности 
в отношении декомпрессии при расчетах для бездекомпрессионных погружений в подводном компьютере 
предусмотрены настройки фактора консервативности, а также расчет глубокой бездекомпрессионной 
остановки и остановки безопасности.

ʓʆʁʑʍʏ ʁʍʌʐʉʏʈʆʑʃʈʌʍʐʑʃ
Если функция CF включена, то рассчитываемое на основе встроенного алгоритма остаточное время 
погружения No Deco/O2 MIN, которое используется для расчетов по азоту и кислороду и для вывода 
на дисплей данных в режиме планировщика погружений, будет сокращено так, как будто погружение 
проводится на высоте на 915 м (3000 футов) выше фактической высоты над уровнем моря на момент 
активации устройства. Точная информация о расчетном времени погружений представлена в таблице в 
конце настоящего руководства.

ɺʆ ɺʈɽʄʗ ʋɺɽɼʆʄʃɽʅʀʗ 
ʆ ʉʂʆʈʆʉʊʀ ɺʉʇʃʓʊʀʗ

мигает
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ʃʌʓʍʏʋʆʕʃʍʌʌʚʩ ʜʁʏʆʌ CNU 5
Дополнительный информационный экран ALT 3 доступен только после погружений на обогащенных 
кислородом смесях (найтрокс). Он выводит на дисплей текущий уровень насыщения тканей кислородом, 
запрограммированный предельный уровень PO2, при котором подается сигнал тревоги, и текущие 
настройки дыхательной смеси.

уровень насыщения O2 

32% O2

номер дыхательной смеси

уровень PO2, при котором 
срабатывает уведомление

ʏʉʊʃʋ HNZ1FG%CU
В режиме FLY/DESAT на дисплей выводится время до полета и счетчик DESAT (десатурации). Счетчик 
времени до полета появляется на дисплее через 10 минут после всплытия на поверхность в формате 
от 23:50 до 0:00 (час:мин.). Счетчик DESAT отображает расчетное время десатурации на уровне моря с 
учетом установленного фактора консервативности (CF). Он появляется на дисплее через 10 минут после 
всплытия на поверхность в режиме DIVE или FREE, и отсчет ведется от 23 до 10 (в часах), а затем в 
формате от 9:59 до 0:00 (час:мин.). Когда счетчик времени десатурации завершает отсчет, что обычно 
происходит раньше, чем завершится отсчет времени до полета, на дисплее в поле DESAT продолжает 
отображаться время 0:00 (час:мин.), пока счетчик FLY не завершит отсчет времени.

ʅɽ ɹʓʃʆ ʇʆɻʈʋɾɽʅʀʁ ʏɽʈɽɿ 10 ʄʀʅʋʊ ʇʆʉʃɽ ʇʆɻʈʋɾɽʅʀʗ

час:мин.

если время > 9:59, 
отображается 9:- -

ʏʉʊʃʋ ʎʪʆʌʃʏʍʈʘʃʁʆ ʎʍʤʏʒʊʉʌʃʩ *RNCP+
Этот режим позволяет рассчитать допустимый предел глубины и времени погружения. Для этого учитывается 
остаточное насыщение тканей азотом и кислородом, время поверхностного интервала, состав дыхательной 
смеси и предельное значение PO2. В зависимости от того, азот или кислород выступает ограничивающим 
фактором в планировании погружения, на дисплее отображается NDC (бездекомпрессионный предел) или 
O2 MIN (предел по насыщению кислородом). Предельное значение времени погружения отображается в 
диапазоне 1–99 минут, а если допустимое остаточное время погружения превышает 99 минут, на дисплее 
отображается 99. 

     ǦǧǟǣǜǮǗǤǟǜ: ǤǼ ǹȒǹȅǻǿȉȈȖ ȄǷ ǻǿȈȆȂǼȀ ǺȂȊǸǿȄǷ, ȆȇǼǹȒȏǷȕȐǷȖ MOD (ȃǷȁȈǿȃǷȂȓȄȊȕ 
ǻȅȆȊȈȉǿȃȊȕ ǺȂȊǸǿȄȊ) ǻȂȖ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȀ ȄǷ ȄǷȀȉȇȅȁȈǼ, ǿȂǿ ǺȂȊǸǿȄǷ, ȃǷȁȈǿȃǷȂȓȄȅ ǻȅȆȊȈȉǿȃȅǼ 
ǹȇǼȃȖ ȆȇǼǸȒǹǷȄǿȖ ȄǷ ȁȅȉȅȇȅȀ ȈȅȈȉǷǹȂȖǼȉ ȃǼȄǼǼ 1 ȃǿȄȊȉȒ. 

пусто, если фактор 
консервативности 
выключен

текущие настройки уведомления 
об уровне PO2, пусто, если 
погружение на воздухе

% O2, текущие 
настройки FO2

максимально 
допустимая
глубина

бездекомпрессионный 
предел или предел по 
насыщению кислородом 
(O2 MIN)

перейти к 
планировщику

перейти к 
основному меню

ɼʆʉʊʋʇ ʂ ʇʃɸʅʀʈʆɺʑʀʂʋ ʇʆɻʈʋɾɽʅʀʁ

планируемая глубина
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50 ʒʈʉʧʍʋʪʉʌʃʉ ʍ ʈʏʉʋʉʌʃ ʎʍʤʏʒʊʉʌʃʞ *GFU CNCTO+
Эта функция позволяет установить звуковой сигнал по прошествии определенного времени 
погружения.

мигает

ɺʆ ɺʈɽʄʗ ʋɺɽɼʆʄʃɽʅʀʗ ʆ 
ɺʈɽʄɽʅʀ ʇʆɻʈʋɾɽʅʀʗ (EDT ALARM)

S
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уменьшить 
значение

увеличить 
значение

выбрать

OFF (выкл.), или 10–180 мин.

ʅɸʉʊʈʆʁʂɸ ʋɺɽɼʆʄʃɽʅʀʗ ʆ 
ɺʈɽʄɽʅʀ ʇʆɻʈʋɾɽʅʀʗ (EDT ALARM)

60 ʒʈʉʧʍʋʪʉʌʃʉ ʍʇ ʒʏʍʈʌʉ ʌʆʐʚʘʉʌʃʞ ʆʨʍʑʍʋ *UNDI CNCTO+
Эта функция позволяет установить звуковой сигнал при достижении определенного уровня 
насыщения тканей азотом.
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уменьшить 
количество 
сегментов

увеличить количество 
сегментов

выбрать

OFF (выкл.), или 10–180 мин.

ʅɸʉʊʈʆʁʂɸ ʋɺɽɼʆʄʃɽʅʀʗ ʆɹ 
ʋʈʆɺʅɽ ʅɸʉʓʑɽʅʀʗ ɸɿʆʊʆʄ

мигает

ɺʆ ɺʈɽʄʗ ʋɺɽɼʆʄʃɽʅʀʗ ʆɹ 
ʋʈʆɺʅɽ ʅɸʉʓʑɽʅʀʗ ɸɿʆʊʆʄ

70 ʒʈʉʧʍʋʪʉʌʃʉ ʍʇ ʍʐʑʆʑʍʖʌʍʋ ʈʏʉʋʉʌʃ ʎʍʤʏʒʊʉʌʃʞ *FUT CNCTO+
Эта функция позволяет настроить подачу звукового сигнала при достижении установленного 
предела по остаточному времени погружения. 

мигает

ɺʆ ɺʈɽʄʗ ʋɺɽɼʆʄʃɽʅʀʗ ʆɹ 
ʆʉʊɸʊʆʏʅʆʄ ɺʈɽʄɽʅʀ ʇʆɻʈʋɾɽʅʀʗ
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уменьшить 
значение

увеличить 
значение

выбрать

OFF (выкл.), или 5–20 мин.

ʅɸʉʊʈʆʁʂɸ ʋɺɽɼʆʄʃɽʅʀʗ ʆɹ 
ʆʉʊɸʊʆʏʅʆʄ ɺʈɽʄɽʅʀ ʇʆɻʈʋɾɽʅʀʗ
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80 ʒʈʉʧʍʋʪʉʌʃʉ ʍʇ ʒʏʍʈʌʉ ʎʆʏʕʃʆʪʛʌʍʤʍ ʧʆʈʪʉʌʃʞ ʁʃʐʪʍʏʍʧʆ ʈ 
ʧʚʔʆʑʉʪʛʌʍʩ ʐʋʉʐʃ *RQ4 CNCTO+

Эта функция позволяет настроить подачу звукового сигнала в случае превышения 
определенного уровня кислорода в дыхательной смеси №1 или №2 (PO2).

     ǦǧǟǣǜǮǗǤǟǜ: ǛȅȆȅȂȄǿȉǼȂȓȄǷȖ ǿȄȋȅȇȃǷȍǿȖ ȅǸ Ȕȉȅȃ ȊǹǼǻȅȃȂǼȄǿǿ ǻȅȈȉȊȆȄǷ ǹ 
ȇǷǾǻǼȂǼ çǙȒȈȅȁȅǼ ȆǷȇȍǿǷȂȓȄȅǼ ǻǷǹȂǼȄǿǼ ȁǿȈȂȅȇȅǻǷ (HIGH PO2)è ǺȂǷǹȒ çǦǷȇǷȃǼȉȇȒ 
ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȖè. 

мигает 
значение PO2 и 
направленная 
вверх стрелка

ɺʆ ɺʈɽʄʗ ʋɺɽɼʆʄʃɽʅʀʗ ʆɹ 
ʋʈʆɺʅɽ PO

2

(ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʧʦʜʘʯʠ ʟʚʫʢʦʚʦʛʦ ʩʠʛʥʘʣʘ)

S
E
L
E
C

T

A
D

V
.

L
IG

H
T

M
O

D
E

уменьшить
значение

увеличить
значение

выбрать

1,20–1,60

ʅɸʉʊʈʆʁʂɸ ʋɺɽɼʆʄʃɽʅʀʗ ʆɹ ʋʈʆɺʅɽ PO
2

ʧʍʎʍʪʌʃʑʉʪʛʌʚʉ ʎʆʏʆʋʉʑʏʚ
В разделе настройки дополнительных параметров вы можете установить следующие семь операционных 
функций. 
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перейти к настройке активации 
при контакте с водой

ɼʆʉʊʋʇ ʂ ʄɽʅʖ ʅɸʉʊʈʆʁʂʀ 
ɼʆʇʆʃʅʀʊɽʃʔʅʓʍ ʇɸʈɸʄɽʊʈʆɺ

30  ʆʁʑʃʈʆʕʃʞ ʎʏʃ ʁʍʌʑʆʁʑʉ ʐ ʈʍʧʍʩ
Функция H2O Activation позволяет выключить активацию подводного компьютера при 
контакте с водой.

!   ǦǧǜǛǪǦǧǜǝǛǜǤǟǜ: ǙȒȁȂȕȎǷȖ ȋȊȄȁȍǿȕ H2O Activation, ǹȒ ǛǥǢǝǤǲ ȆȅȃȄǿȉȓ ȅ 
ȄǼȅǸȌȅǻǿȃȅȈȉǿ ȆǼȇǼǹǼȈȉǿ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇ ǹ ȆȅǻǹȅǻȄȒȀ ȇǼǽǿȃ ǹȇȊȎȄȊȕ ȆǼȇǼǻ ȁǷǽǻȒȃ 
ȆȅǺȇȊǽǼȄǿǼȃ.

S
E
L
E
C
T

A
D
V
.

L
IG
H
T

M
O
D
E

изменить 
настройки

выбрать

ON (вкл.) или OFF (выкл.)

ʅɸʉʊʈʆʁʂɸ ɸʂʊʀɺɸʎʀʀ ʇʈʀ ʂʆʅʊɸʂʊɽ ʉ ɺʆɼʆʁ
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ʌʆʖʆʪʍ ʎʍʤʏʒʊʉʌʃʞ
Если в компьютере i200 выбран режим DIVE, подводный компьютер автоматически перейдет в режим 
погружения после 5 секунд на глубине 1,5 м (5 футов). Ниже представлена схема навигации по настройкам 
режима DIVE.
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ALT 1
ALT 2
(только для 
найтрокса)
возврат в 
основное меню

подсветка

A
D
V
.

ʆʉʅʆɺʅʆʁ ɹɽɿɼɽʂʆʄʇʈɽʉʉʀʆʅʅʓʁ ʈɽɾʀʄ 
(NO DECO)

ʍʐʌʍʈʌʍʩ ʇʉʨʧʉʁʍʋʎʏʉʐʐʃʍʌʌʚʩ ʏʉʊʃʋ *PQ FGEQ+
На основной экран выводятся все ключевые параметры погружения. Во время погружения подводный 
компьютер может подать звуковой сигнал, и приоритет выводимой на дисплей информации может 
измениться. Это касается рекомендаций о безопасности, предупреждений или сигналов тревоги. Далее в 
этой главе представлена информация для погружения, во время которого не происходит никаких событий, 
связанных с безопасностью. Сигналы тревоги описаны в разделе «Возможные трудности» настоящей 
главы. 
 

!   ǦǧǜǛǪǦǧǜǝǛǜǤǟǜ: ǙȄǿȃǷȉǼȂȓȄȅ ȅǾȄǷȁȅȃȓȉǼȈȓ Ȉ ȅȆǿȈǷȄȄȒȃǿ ȄǿǽǼ ǹȅǾȃȅǽȄȅȈȉȖȃǿ 
ȁȅȃȆȓȕȉǼȇǷ i200 ǹ ȄȅȇȃǷȂȓȄȅȃ ǿ ǹ ȔȁȈȉȇǼȄȄȒȌ ȇǼǽǿȃǷȌ ǻȅ ȄǷȎǷȂǷ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȀ.

глубина

символ глубокой остановки, 
если необходима

остаточное время погружения
0–99 мин., если время больше 99 мин., отображается 99
(NDC min или O2 min, в зависимости от контролирующего фактора)

индикатор уровня 
насыщения азотом

время, прошедшее с начала погружения
0–999 мин.

индикатор скорости 
всплытия

номер дыхательной 
смеси

к режиму просмотра 
информации о глубокой 
остановке

ʆʉʅʆɺʅʆʁ ʈɽɾʀʄ DIVE

макс. глубина

ʃʌʓʍʏʋʆʕʃʍʌʌʚʩ ʜʁʏʆʌ CNU 3 ʈ ʏʉʊʃʋʉ FKWG
На этот экран выводится текущее время и температура окружающей среды.
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ʈʐʎʪʚʑʃʉ ʌʆ ʎʍʈʉʏʔʌʍʐʑʛ
При всплытии до глубины 0,9 м (3 фута) подводный компьютер i200 переключается в поверхностный 
режим DIVE. 

     ǦǧǟǣǜǮǗǤǟǜ: ǦȅȈȂǼǻȊȕȐǼǼ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿǼ ǸȊǻǼȉ ȈȅȌȇǷȄǼȄȅ ǹ ǽȊȇȄǷȂǼ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȀ ȆȅǻǹȅǻȄȅǺȅ 
ȁȅȃȆȓȕȉǼȇǷ i200 ȁǷȁ ȅȉǻǼȂȓȄȅǼ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿǼ ȉȅȂȓȁȅ, ǼȈȂǿ ȆȅǹǼȇȌȄȅȈȉȄȒȀ ǿȄȉǼȇǹǷȂ ȈȅȈȉǷǹǿȂ ȄǼ 
ȃǼȄǼǼ 10 ȃǿȄȊȉ. Ǚ ȆȇȅȉǿǹȄȅȃ ȈȂȊȎǷǼ ǿȄȋȅȇȃǷȍǿȖ ȅ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȖȌ ǸȊǻǼȉ ȅǸȑǼǻǿȄǼȄǷ ǿ ȈȅȌȇǷȄǼȄǷ 
ȁǷȁ ȅǻȄȅ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿǼ ǹ ȆǷȃȖȉǿ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇǷ i200.

поверхностный интервал 
(час:мин.)

остаточный уровень 
насыщения азотом

максимальная 
глубина

время, прошедшее с 
начала погружения

ʍʐʌʍʈʌʍʩ ʏʉʊʃʋ ʍʐʑʆʌʍʈʁʃ ʇʉʨʍʎʆʐʌʍʐʑʃ
Если функция расчета остановки безопасности включена, при всплытии до глубины в пределах 1,5 метров 
(5 футов) от расчетной глубины остановки, во время бездекомпрессионного погружения на дисплей 
выводится информация об остановке безопасности.  Таймер ведет обратный отсчет времени остановки 
безопасности до 0:00. В основном режиме остановки безопасности вы можете переключаться между 3 
информационными экранами с помощью кнопки ADV. Информация на экранах соответствует информации 
в основном режиме No Deco и на экранах Dive ALT 1 и Dive ALT 2. Дополнительная информация 
представлена в разделе «Остановка безопасности» главы «Параметры погружения».

     ǦǧǟǣǜǮǗǤǟǜ: ǦȇȅȆȊȐǼȄȄǷȖ ȅȈȉǷȄȅǹȁǷ ǸǼǾȅȆǷȈȄȅȈȉǿ ȄǼ ȆǼȇǼǹȅǻǿȉ ȆȅǻǹȅǻȄȒȀ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇ i200 
ǹ ȇǼǽǿȃ ȅȏǿǸȁǿ. 

глубина 
остановки

оставшееся время остановки (мин.:сек.)
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Вся приведенная выше информация предполагает работу компьютера в нормальном режиме. Ваш новый 
компьютер i200 может помочь вам подняться на поверхность и в менее идеальных условиях. Ниже 
приведена информация о таких ситуациях. Внимательно ознакомьтесь с описанными ниже возможностями 
компьютера i200 до начала погружений.

ʏʉʊʃʋ ʧʉʁʍʋʎʏʉʐʐʃʃ
Режим расчета декомпрессии включается автоматически, когда превышены теоретические 
бездекомпрессионные пределы по времени и глубине. В момент переключения в декомпрессионный 
режим компьютер подает звуковой сигнал, а также мигает сигнальный светодиод. На дисплее все сегменты 
индикатора уровня насыщения азотом и направленная вверх стрелка мигают до тех пор, пока звуковой 
сигнал не будет отключен.
•  При всплытии до глубины в пределах 3 м (10 футов) ниже требуемой глубины (диапазона) остановки, на 

дисплей выводится символ остановки (Full Stop) – одновременно загораются направленные вверх и вниз 
стрелки и сигнал остановки.

Для выполнения декомпрессионной остановки вы должны совершить безопасное контролируемое 
всплытие до глубины, которая немного больше указанной на дисплее глубины или равна ей, и оставаться 
на ней в течение всего указанного времени. Отсчет времени декомпрессионной остановки происходит 
с учетом вашей текущей глубины: отсчет идет тем медленнее, чем глубже вы находитесь относительно 
указанной глубины декомпрессионной остановки. Следует оставаться на глубине немного большей, чем 
указанная глубина остановки, пока компьютер не сообщит о необходимости подняться выше и выполнить 
следующую остановку. После этого вы можете медленно подняться до указанной глубины (но не выше 
этой глубины) для выполнения следующей остановки.

ʎʉʏʉʔʍʧ ʈ ʏʉʊʃʋ ʧʉʁʍʋʎʏʉʐʐʃʃ
При переходе в декомпрессионный режим компьютер подает звуковой сигнал и сигнальный светодиод 
мигает до тех пор, пока звуковой сигнал не будет отключен. На дисплее мигает направленная вверх 
стрелка и все сегменты индикатора уровня насыщения азотом. Кроме того, на дисплее отображается 
глубина остановки, время остановки и время до всплытия на поверхность (TAT). TAT (Total Ascent Time) – 
это время всех обязательных декомпрессионных остановок и вертикального всплытия на поверхность на 
максимально допустимой скорости.

ʈʍʨʋʍʊʌʚʉ ʑʏʒʧʌʍʐʑʃ

время до всплытия на поверхность 0–99 и - -, 
если время больше 99 мин.

глубина 
остановки оставшееся время 

остановки (мин.)

ʍʐʌʍʈʌʍʩ ʏʉʊʃʋ ʧʉʁʍʋʎʏʉʐʐʃʍʌʌʍʩ ʍʐʑʆʌʍʈʁʃ *FGEQ %UQR OCKP+
Компьютер переходит в основной режим декомпрессионной остановки (deco) при всплытии до 3 м (10 
футов) ниже глубины декомпрессионной остановки. При этом на дисплее появится символ остановки 
(направленные вверх и вниз стрелки и сигнал остановки). В режиме декомпрессионной остановки вы 
можете переключаться между 3 информационными экранами с помощью кнопки ADV. Информация на 
экранах соответствует информации в основном режиме No Deco и на экранах Dive ALT 1 и Dive ALT 2. 

символ остановки

время до всплытия на поверхность, 0–99
и - -, если время больше 99 мин.

глубина 
остановки оставшееся время остановки (мин.)

направленная 
вверх стрелка
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ʏʉʊʃʋ ʍʗʃʇʁʃ ʐ ʧʍʐʑʒʎʍʋ ʁ ʓʒʌʁʕʃʞʋ ʑʆʩʋʉʏʆ1ʤʪʒʇʃʌʍʋʉʏʆ *WIO+ ʌʆ 
ʎʍʈʉʏʔʌʍʐʑʃ
Сообщение VIO (нарушение) будет выводиться на экран до тех пор, пока не пройдет 24 часа на 
поверхности с момента последнего погружения. В течение этих 24 часов в режиме VGM компьютер не 
позволяет перейти к разделам меню SET GAS, PLAN, DESAT и FREE. Доступ к режиму часов сохраняется.

•  Таймер обратного отсчета времени до полета показывает время, оставшееся до момента, когда 
компьютер вернется в нормальный рабочий режим с полным доступом к настройкам и функциям.

•  Если в течение 24 часов после блокировки компьютера в режиме ошибки было совершено погружение, 
необходим 24-часовой поверхностный интервал до полного восстановления функций компьютера.

мигает

ʈʚʐʍʁʍʉ ʎʆʏʕʃʆʪʛʌʍʉ ʧʆʈʪʉʌʃʉ ʁʃʐʪʍʏʍʧʆ *JKIJ RQ4+
Предупреждение >> активируется, когда парциальное давление кислорода достигает предустановленного 
уровня минус 0,20
Сигнал тревоги >> активируется, когда парциальное давление кислорода достигает предустановленного 
уровня, или при значении 1,60 в декомпрессионном режиме

ʎʺʯʮʽʹʺʯʰʮʯʷʲʯ  
Если уровень PO2 приводит к активации предупреждения, подается звуковой сигнал и на 
дисплее начинает мигать уровень PO2 (вместо максимальной глубины погружения), пока не 
будет выключен звуковой сигнал.

мигает

ɺʆ ɺʈɽʄʗ ʇʆɼɸʏʀ ɿɺʋʂʆɺʆɻʆ 
ʉʀɻʅɸʃɸ

ʐʲʭʷʟʵ ʼʺʯʬʸʭʲ
Если уровень PO2 продолжает увеличиваться и достигает уровня, установленного в настройках 
уведомлений, активируется звуковой сигнал. Во время звукового сигнала вместо информации 
о максимальной глубине на дисплее будет мигать значение текущего уровня PO2. После 
выключения звукового сигнала на дисплее мигающий уровень PO2 будет чередоваться с 
максимальной глубиной. Также на дисплее направленная вверх стрелка будет мигать до тех 
пор, пока уровень PO2 не опустится ниже значения, установленного в уведомлениях. 

мигает

ʇʆʉʃɽ ʆʊʂʃʖʏɽʅʀʗ ɿɺʋʂʆɺʆɻʆ 
ʉʀɻʅɸʃɸ

мигает

значение PO2 
чередуется с 
максимальной глубиной







ɼʦʢʫʤʝʥʪ 12-7848-r04  (8/22/16)52

                              

© Aqua Lung International, Inc. (2016)

ʏʉʊʃʋ ICVIG
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ALT 1
ALT 2
возврат в 
основное 
меню

A
D
V
.

ʆʉʅʆɺʅʆʁ ʈɽɾʀʄ FREE ʇʆɼ ɺʆɼʆʁ

A
D

V
.

L
IG

H
T

M
O

D
E

подсветка

ʌʆʖʆʪʍ ʎʍʤʏʒʊʉʌʃʞ
Если в компьютере i200 выбран режим FREE, подводный компьютер автоматически перейдет в режим 
погружения после 5 секунд на глубине 1,5 м (5 футов). Ниже представлена диаграмма навигации по 
функциям меню в режиме FREE. Компьютер переключается в поверхностный режим при всплытии на 
глубину 0,9 м (3 фута) не менее чем на 1 секунду.

остаточное бездекомпрессионное время погружения,
0–99 мин., если время больше 99 мин., отображается 99

индикатор уровня
насыщения азотом

время, прошедшее с начала погружения
мин.:сек.

ʍʐʌʍʈʌʍʩ ʏʉʊʃʋ HTGG ʎʍʧ ʈʍʧʍʩ
В основном режиме FREE во время погружения на дисплей выводится информация о глубине, 
бездекомпрессионном пределе, времени погружения, температуре воды и насыщении азотом.

глубина

температура

ʧʍʎʍʪʌʃʑʉʪʛʌʚʩ ʃʌʓʍʏʋʆʕʃʍʌʌʚʩ ʜʁʏʆʌ CNU 3 ʈ ʏʉʊʃʋʉ HTGG
На этот экран выводятся текущие настройки таймера CDT. Таймер обратного отсчета включается и 
выключается через этот экран путем выбора параметра ON (вкл.) или OFF (выкл.). После того как таймер 
отсчитает время до 0:00, настройки таймера обратного отсчета вернутся к параметрам по умолчанию.

     ǦǧǟǣǜǮǗǤǟǜ: ǤǷȈȉȇȅȀȁǿ ȉǷȀȃǼȇǷ ȅǸȇǷȉȄȅǺȅ ȅȉȈȎǼȉǷ ǻȅȂǽȄȒ ǸȒȉȓ ȅȆȇǼǻǼȂǼȄȒ ǹ ȇǼǽǿȃǼ FREE 
ȄǷ ȆȅǹǼȇȌȄȅȈȉǿ.

S
E
L
E
C
T

A
D
V
.

L
IG
H
T

M
O
D
E

переключить ON (вкл.)/
OFF (выкл.)

к экрану 
ALT 2 ON = запуск

OFF = остановка

мин.:сек.
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ʒʔʍʧ ʃ ʍʇʐʪʒʊʃʈʆʌʃʉ
Защищайте свой подводный компьютер i200 от ударов, воздействия высоких температур и химикатов, а 
также проводите техническое обслуживание только в авторизованных сервисных центрах. Защищайте 
дисплей от царапин с помощью специального защитного экрана. Небольшие царапины будут невидимы 
под водой.
•  Тщательно промывайте компьютер i200 пресной водой после каждого дня погружений и проверяйте 

области возле датчика низкого давления (глубины), порта данных и кнопок на наличие загрязнений или 
инородных частиц.

•  Чтобы растворить кристаллы соли, погрузите подводный компьютер в теплую или слегка подкисленную 
воду (50% белого уксуса/50% пресной воды). После погружения в такую ванну промойте подводный 
компьютер i200 под струей пресной воды. Вытрите компьютер насухо полотенцем.

• Храните подводный компьютер i200 в прохладном и сухом месте и оберегайте от внешних воздействий 
  при транспортировке.

датчик низкого 
давления

порт данных

При установлении соединения с компьютером (PC или MAC) все сегменты дисплея подводного 
компьютера загораются и продолжают отображаться в течение всего времени загрузки/выгрузки данных. 
После этого компьютер переключается к основному экрану часов и соединение прерывается.

Компьютерный интерфейс с кабелем для выгрузки данных на PC или Mac также позволяет загрузить 
новую версию операционной системы подводного компьютера i200.

ʑʉʔʌʃʖʉʐʁʍʉ ʍʇʐʪʒʊʃʈʆʌʃʉ

! ǦǧǜǛǪǦǧǜǝǛǜǤǟǜ: ǤǼ ȇǼǽǼ ȅǻȄȅǺȅ ȇǷǾǷ ǹ Ǻȅǻ ȈȂǼǻȊǼȉ Ȇȇȅǹȅǻǿȉȓ ȆȇȅǹǼȇȁȊ ȆȅȁǷǾǷȄǿȀ ǹȒȈȅȉȒ 
ȄǷǻ ȊȇȅǹȄǼȃ ȃȅȇȖ ȄǷ ȔȁȇǷȄǼ ALT 2 (Ȉȉȇ. 15, 29) ǿ ǹ ȇǼǽǿȃǼ ȆȂǷȄǿȇȅǹȐǿȁǷ ȆȅǺȇȊǽǼȄǿȀ (Ȉȉȇ. 30, 70). 
ǜȈȂǿ ȁǷȂǿǸȇȅǹȁǷ ǹǷȏǼǺȅ ȆȅǻǹȅǻȄȅǺȅ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇǷ i200 ȄǷȇȊȏǼȄǷ (ȄǼȆȇǷǹǿȂȓȄǷȖ ȅȍǼȄȁǷ ǹȒȈȅȉȒ 
ȄǷǻ ȊȇȅǹȄǼȃ ȃȅȇȖ, ȄǼȆȇǷǹǿȂȓȄȅǼ ǸǼǾǻǼȁȅȃȆȇǼȈȈǿȅȄȄȅǼ ǹȇǼȃȖ ǹ ȆȂǷȄǿȇȅǹȐǿȁǼ, ȄǷ ȆȅǹǼȇȌȄȅȈȉǿ 
ȄǷ ǻǿȈȆȂǼȀ ǹȒǹȅǻǿȉȈȖ ǿȄȋȅȇȃǷȍǿȖ ȅ ȉǼȁȊȐǼȀ ǺȂȊǸǿȄǼ) ǿȂǿ ȄǷ ǻǿȈȆȂǼȀ ǹȒǹȅǻǿȉȈȖ ȈȅȅǸȐǼȄǿǼ ȅǸ 
ȅȏǿǸȁǼ (EEP, ALT, CAL, ERR, CSM, A-D), ȉȇǼǸȊǼȉȈȖ ȈǼȇǹǿȈȄȅǼ ȅǸȈȂȊǽǿǹǷȄǿǼ ȁȅȃȆȓȕȉǼȇǷ ȄǷ ǾǷǹȅǻǼ-
ǿǾǺȅȉȅǹǿȉǼȂǼ.

Если необходимо отправить ваш подводный компьютер i200 в компанию Aqua Lung:
•  Скопируйте все данные из журнала погружений и/или выгрузите данные, сохраненные в памяти 

подводного компьютера. Во время обслуживания на заводе-изготовителе все данные из памяти 
компьютера будут удалены.

ʋʉʊɸʅʆɺʃɽʅʆ ʉʆɽɼʀʅɽʅʀɽ ʉ ʂʆʄʇʔʖʊɽʈʆʄ
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Проверка
• Убедитесь в том, что на всех поверхностях нет повреждений, которые могут нарушить герметичность  
  батарейного отсека.
• Убедитесь в том, что на кнопках, дисплее и корпусе нет повреждений и трещин.

!   ǦǧǜǛǪǦǧǜǝǛǜǤǟǜ: ǜȈȂǿ ǹȒ ȅǸȄǷȇȊǽǿȂǿ ȆȅǹȇǼǽǻǼȄǿȖ ǿȂǿ ȇǽǷǹȎǿȄȊ, ǹǼȇȄǿȉǼ ȈǹȅȀ 
ȁȅȃȆȓȕȉǼȇ i200 ǷǹȉȅȇǿǾȅǹǷȄȄȅȃȊ ǻǿȂǼȇȊ Aqua Lung ǿ Ǥǜ ȆȒȉǷȀȉǼȈȓ ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȉȓ ǼǺȅ, ȆȅȁǷ ȅȄ 
ȄǼ ȆȇȅȏǼȂ ȉǼȌȄǿȎǼȈȁȅǼ ȅǸȈȂȊǽǿǹǷȄǿǼ ȄǷ ǾǷǹȅǻǼ-ǿǾǺȅȉȅǹǿȉǼȂǼ. 

• Удалите уплотнительное кольцо с крышки. Старое уплотнительное кольцо следует выбросить,  
  ʅɽ ʀʉʇʆʃʔɿʋʁʊɽ его повторно.

!   ǦǧǜǛǥǨǩǜǧǜǝǜǤǟǜ: Ǥǜ ǿȈȆȅȂȓǾȊȀȉǼ ǻȂȖ ȊǻǷȂǼȄǿȖ ȊȆȂȅȉȄǿȉǼȂȓȄȅǺȅ ȁȅȂȓȍǷ ȄǿȁǷȁǿȌ 
ǿȄȈȉȇȊȃǼȄȉȅǹ. ǛȂȖ ȅǸǼȈȆǼȎǼȄǿȖ ȆȅȂȄȅȀ ǺǼȇȃǼȉǿȎȄȅȈȉǿ ǸǷȉǷȇǼȀȄȅǺȅ ȅȉȈǼȁǷ ȈȂǼǻȊǼȉ ǹȈǼǺǻǷ 
ǾǷȃǼȄȖȉȓ ȊȆȂȅȉȄǿȉǼȂȓȄȅǼ ȁȅȂȓȍȅ Ȇȇǿ ǾǷȃǼȄǼ ǸǷȉǷȇǼǿ.

Установка батареи

!   ǦǧǜǛǪǦǧǜǝǛǜǤǟǜ: ǨȂǼǻȊǼȉ ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȉȓ ȉȅȂȓȁȅ ȅȇǿǺǿȄǷȂȓȄȒǼ ȊȆȂȅȉȄǿȉǼȂȓȄȒǼ ȁȅȂȓȍǷ Aqua 
Lung, ȁȅȉȅȇȒǼ ȃȅǽȄȅ ȆȇǿȅǸȇǼȈȉǿ Ȋ ǷǹȉȅȇǿǾȅǹǷȄȄȒȌ ǻǿȂǼȇȅǹ Aqua Lung. ǟȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿǼ ȂȕǸȒȌ 
ǻȇȊǺǿȌ ȊȆȂȅȉȄǿȉǼȂȓȄȒȌ ȁȅȂǼȍ ǷȄȄȊȂǿȇȊǼȉ ǺǷȇǷȄȉǿȕ.

• Нанесите небольшое количество силиконовой смазки на новое уплотнительное кольцо, и разместите его 
  в специальный паз на крышке батарейного отсека.
•  Вставьте в батарейный отсек новую литиевую 3 В батарею CR2430 отрицательным полюсом вниз. 

Убедитесь в том, что она расположена ровно.
•  Аккуратно накройте крышкой (с уплотнительным кольцом) батарейный отсек, а затем полностью и 

равномерно вдавите ее в корпус. 
•  Удерживая крышку батарейного отсека на месте, поверните ее против часовой стрелки на 10 градусов 

с помощью специального инструмента, или направляя нижнюю часть крышки вправо, одновременно 
направляя влево верхнюю части крышки.

ʋɼɸʃɽʅʀɽ 
ʋʇʃʆʊʅʀʊɽʃʔʅʆɻʆ 

ʂʆʃʔʎɸ

ɿɸʄɽʅɸ 
ʋʇʃʆʊʅʀʊɽʃʔʅʆɻʆ 

ʂʆʃʔʎɸ ʋʉʊɸʅʆɺʂɸ ɹɸʊɸʈɽʀ
ʋʉʊɸʅʆɺʂɸ ʂʈʓʐʂʀ 

ɹɸʊɸʈɽʁʅʆɻʆ ʆʊʉɽʂɸ

Проверка
•  Активируйте компьютер и проверьте контрастность дисплея и четкость отображаемой информации. Если 

отдельные части дисплея отсутствуют, выглядят мутными или индикатор батареи показывает низкий 
уровень заряда, не используйте подводный компьютер i200, а отправьте его авторизованному дилеру 
Aqua Lung для проверки.

• Проверьте все настройки перед погружением.
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ʈʚʐʍʑʆ ʌʆʧ ʒʏʍʈʌʉʋ ʋʍʏʞ
ɼʀʉʇʃɽʁ ɼʀɸʇɸɿʆʅ: ʄɽʊʈʓ (ʌʋʊʓ)

SEA от 0 до 915 (от 0 до 3000)
EL2 от 916 до 1525 (от 3001 до 5000)
EL3 от 1526 до 2135 (от 5001 до 7000)
EL4 от 2136 до 2745 (от 7001 до 9000)
EL5 от 2746 до 3355 (от 9001 до 11 000)
EL6 от 3356 до 3965 (от 11 001 до 13 000)
EL7 > 3965 (13 000)

ʎʏʉʧʉʪʚ ʌʆʐʚʘʉʌʃʞ ʁʃʐʪʍʏʍʧʍʋ
*ʻʸʭʵʟʻʷʸ ʻʼʟʷʮʟʺʼʽ PQCC Fjwjoh Obovbm+

PO2 (ʇɸʈʎʀɸʃʔʅʆɽ 
ɼɸɺʃɽʅʀɽ 

ʂʀʉʃʆʈʆɼɸ)
(ɸʊʄ)

ʄɸʂʉ. ɺʈɽʄʗ
ʆɼʅʆʂʈɸʊʅʆʁ 

ʕʂʉʇʆɿʀʎʀʀ (ʄʀʅ.)

ʄɸʂʉ. ʆɹʑɽɽ ɺʈɽʄʗ
ɿɸ 24 ʏɸʉɸ

(ʄʀʅ.)

0,60 720 720 
0,70 570 570 
0,80 450 450 
0,90 360 360 
1,00 300 300 
1,10 240 270 
1,20 210 240 
1,30 180 210 
1,40 150 180 
1,50 120 180 
1,60 45 150 
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